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Yazilim Nedir?

e Yazilim nedir?

* Yazilim, bir bilgisayari belirli islevleri yerine getirmek uzere
yOneten, bilgisayara ne yapacagini soyleyen, kodlanmis komutlar
dizisi.
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Yazilim ile ilgili kavramlar

* Bilgisayar programi ve unsurlari
* Yazilim kodu/programlama dili
* Algoritma
e Kullanici araylzi
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Bilgisayar Tabanli Buluslar

* Bilgisayar tabanli buluslar, bir kismi1 veya tamami bilgisayar programi
veya programlari vasitasiyla gerceklestirilen 6zellikleri iceren
bilgisayar, bilgisayar aglari veya diger programlanabilir cihazlarla
gerceklestirilen buluslardir.
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llgili IPC/CPC ‘ler (Patent Siniflandirma Kodlari)

GOG6F: Elektriksel Dijital Veri isleme
e GO6F 8/00: Yazilim Miithendisligi icin Diizenlemeler
* GO6F 9/00: Program Kontrolii icin Diizenlemeler
e GO6F 11/00: Hata Algilama; Hata Dizeltme

* GO6F 21/00: Bilgisayarlari, Programlari, Verileri Yetkisiz islemlere Karsi Koruma
Amacli Guvenlik Dizenlemeleri

GO6K: Verinin Tanimlanmasi; Verinin Sunumu; Kayit Tasiyicilar

GO6N: Ozel Hesaplama Modellerine Dayanan Bilgisayar Sistemleri

GO6T: Goruintli Verisi isleme veya Olusturma

GO6C: Butun Hesaplamalarin Mekanik Olarak Etkilendigi Dijital Bilgisayarlar
G10L: Konusma Analizi veya Sentezi; Konusma Tanima; Konusma veya Ses isleme;
HO4L 12/00: Veri Anahtarlama Aglari
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Bilgisayar Tabanli Buluslarin
Patentlenebilirliginin Dinyadaki Durumu

* Amerika Birlesik Devletleri
* Avrupa (Avrupa Patent)
*Japonya

*Cin
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Amerika Birlesik Devletleri

 Amerika Patent Kanunu’nda ‘herhangi bir yeni ve faydali proses, makine,
Uruin veya bunlarin birlesimi, veya bunlarin faydali ve gelistirilmis halleri’
patentlenebilir olarak kabul edilmektedir. Buradaki ifadeye gore,
patentlenebilir konularin kapsami ¢cok genis olarak kabul edilmistir. Oyle ki,
Amerika Yuksek Mahkemesinde de, ‘Glinesin altinda bulunan ve insanlar
tarafindan yapilmis her sey patentlenebilir’ seklinde bir ifade kullanilmistir.
Ancak, ‘soyut fikirler’ patentlenebilir konularin disinda tutulmustur.

* Yazilim da, matematiksel algoritmalar gibi soyut fikirler icerdiginden, 1960-
70’li yillarda, patentlenememekteydi.

* Bununla birlikte, bulus tanimi cok genis bir sekilde yapildigindan, bir
bulusun patentlenebilecek konu icerip icermedigi mahkeme kararlariyla

belli olmustur.

DESTEK
BN Y omm



Amerika Birlesik Devletleri

* Genel olarak, herhangi bir yazilimla birlikte 6zel bir cihazi iceren bulus,
pratik ve somut bir sonuc Uretiyorsa, s6z konusu bulus
patentlenebilirdir.

* Ancak metot istemlerinin gecerli bir bulus konusu olup olmadigi kafa
karisikhgl yaratmakta ve patentlenebilirlik genellikle mahkeme karari
sonrasl belirlenebilmekte.
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Amerika Birlesik Devletleri

* [stemlerde yararli Griin veya makinelerin fiziksel yapilari sadece
donanim veya donanim ve yazilimla birlikte ifade edilirse bulus
konusu patentlenebilmektedir.

» Gecerli bir bulus konusu matematiksel bir formul veya bilgisayar
programi kullanirsa gecersiz hale gelmemektedir.

* Patentlenebilirligin belirlenmesi icin, bulus konusu bir buttn olarak
degerlendirilmelidir.
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Avrupa Patent

* Avrupa Patent S6zlesmesinin 52. maddesi 1. paragrafinda, bir bulusun
patentlenebilmesi icin, yeni olmasi, bulus basamagi icermesi ve
sanayiye uygulanabilir olmasi gerektigi belirtilmistir. Bulus
teknolojinin herhangi bir alaninda olabilir.

* Bulus olarak kabul edilmeyen konular ise 2. paragrafta, asagidaki

sekilde belirtilmistir:
 Kesifler, bilimsel teoriler ve matematiksel metotlar

* Estetik yaratmalar
 Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine iliskin plan, usul ve kurallar, bilgisayar

programlari
 Bilginin sunumu
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Avrupa Patent

* Ancak, bahsedilen 52. maddenin 3. paragrafinda, 2. paragrafta
belirtilen konu veya faaliyetlerle ilgili Avrupa Patent Basvurusu veya
Patentinin, yalnizca bu konu ve faaliyetlerle ilgili uzantisinin
patentlenebilirligin disinda kalmakta oldugu belirtiimektedir.
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Avrupa Patent

 "Bilgisayar tabanli buluslar" ifadesi, bilgisayar, bilgisayar aglari veya
diger programlanabilir cihazlari iceren istemleri kapsamakta olup, en
az bir 6zellik bir program araciligiyla gerceklestiriimektedir.

* Bilgisayar tabanli buluslara ait istemler, bilgisayar programinin
calistirilirken gerceklestirmesi amaclanan prosesin teknik etkisi icin
gerekli olan tim ozellikleri tanimlamalidir.

* Bununla birlikte, istemler program kodlari icerirse, bu bir problem
olusturabilir, cinkl istemlerin acik ve anlasilir olmasi gerekmektedir.

* Program kodlarina kisa bir sekilde tarifnamede yer verilebilir.
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Avrupa Patent

* Avrupa Patent Ofisinin, bilgisayar tabanli buluslar icin kabul ettigi
istem tdrleri icin ornekler asagida verilmistir:

* Veri isleme sistemini yonetmek icin bir metot olup, 6zelligi; A, B, Cislem
adimlarindan olusmasidir.

* Veriisleme cihazi olup, ozelligi; n. istemde belirtilen metodu uygulamasidir.

* Bilgisayar programi olup, 6zelligi; n. istemde belirtilen metodu gerceklestiren
yvazilim kodlarina sahip olmasi.

* Bilgisayar programi iceren bilgisayar okumali cihaz olup, 6zelligi; n. istemdeki
metodu gerceklestirmesi.

* n. istemdeki metodu gerceklestiren bir bilgisayar programi.
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« Avrupa Patent Ofisinin i) Yontem Istemi (istem 1)
’
bilgisayar tabanll buIU§Iar igin - A, B, ... iglem adimlanini iceren, bilgisayar-uygulamal {computer-mplemernted) bir yantzm.

kabul ettigi istem turleri icin
ornekler (dvm):

- A B, ... islem adimlarini iceren, bir bilgisayar tarafindan gerceklestirilen bir yantem.

i} Cihaz / Sistem Istemi (istem 2)

- Bir veri isleme cihazi [ sistemni olup, istem 1°deki yontemi [iglem adimlanni] gerceklestirmek
icin araclar (means) icerr.

- A adimim gerceklestirmek icin arac, B adimimi gerceklestirmek icin arac, ... iceren bir veri
isleme cihaz / sistemi.

- Istem 1'deki yontemi gerceklestirmek icin uyarlanmis / yapilandinimis bir islemci iceren bir
veri igleme cihaz [ sistemi.

(i) Bilaisayar Programi Istemi (Istem 3)

- Program bir bilgisayar tarafindan yinitildaginde, bilgisayann istem 1°deki yontemi [islem
adimlanni] uygulamasini saglayan talimatlan iceren bir bilgisayar programi.

- Program bir bilgisayar tarafindan yoritildigionde bilgisayann A, B, . islem adimlanni
gerceklestirmesini saglayan talimatlan iceren bir bilgisayar programi [lrin].

(iv) Bilgisavar tarafindan okunabilen [saklama] araci / veri tagiyici istemi (istem 4)

- Bir bilgisayar tarafindan yiritildidinde, bilgisayann istem 1'deki ydntemi [islem adimlanini]
uygulamasini sadlayan talimatian iceren, bilgisayar tarafindan ckunabilen bir [saklama] ortami.

- Bir bilgisayar tarafindan vyoritildigunde bilgisayann A, B, . islem adimlann
gerceklestirmesini saglayan talimatlan iceren, bilgisayar tarafindan okunabilen bir [saklama]
artami.

- Istem 3'teki bilgisayar programim saklayan, bilgisayar tarafindan okunabilen bir veri
tagiyic.

- Istemn 3'teki bilgisayar programin tagiyan bir veri tasiyict sinyali.
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Japonya

* Matematiksel metotlar, bilginin sunumu, algoritmalar, bilgisayar
programlarinin kendisi, programlama dilleri gibi konular (teknik
olmayan karakterler) patentlenebilir konularin disinda tutulmustur.
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Japonya

* Bilgisayar programlari Japon Patent Kanununda ‘6zel bir sonuc
Uretmek icin bilgisayara verilen komutlar zinciri ve bilgisayar veya
benzerleri tarafindan calistirilan diger bilgiler’ olarak tanimlanmaistir.

* Japonya’da da, Amerika ve Avrupa Patent’te oldugu gibi, yazilimla
donanimin entegre oldugu bilgisayar tabanli buluslarin
patentlenmesinde herhangi bir sorun bulunmamaktadir.

* Yani, eger bir bulus, bir bilgisayar programi vasitasiyla yapilan bir bilgi
isleme sureci ile alakaliysa, bulus tanimi ile ters dismemesi acisindan
herhangi bir donanim (bilgisayar, islemci, hafiza birimi vs.) ile
iliskilendirilmelidir. Bu durumda, bulus patentlenebilir olmaktadir.
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Cin

* Cin Patent Kanununda bulus, ‘herhangi bir Grin, metot icin dnerilen
teknik c6zimler veya bunlarin gelistirilmis halleri’ olarak
tanimlanmaktadir.

* Bir bulusun patent ile korunabilmesi icin Avrupa Patent’te oldugu gibi,
mutlaka teknik bir problemi cozmesi, teknik bir karaktere sahip olmasi
ve teknik bir sonuca ulasmasi gerekmektedir.
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Cin

* Patent Inceleme Kilavuzu’nda bilgisayar programlari, ‘bir veri isleme
cihazi tarafindan calistirilan komutlar zinciri’ olarak tanimlanmastir.

* Bilgisayar tabanli buluslar ise ‘cozdugu teknik problemi bir bilgisayar
programi iceren cihaz tarafindan ¢ozen buluslar’ olarak
tanimlanmistir.
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Cin

* Patent Inceleme Kilavuzu’na gére:

* |stemler sadece bir algoritmaya veya matematiksel bir hesaplamaya veya
bilgisayar programlarinin kendisine veya bilgisayar tarafindan okunan cihazlar
uzerinde kaydedilen programlara yonelik olursa, bulus patentlenememektedir.

* Ancak, bulus hem yukarida belirtilen 6zellikleri, hem de teknik fonksiyonu
olan bazi 6zellikleri iceriyorsa, patentlenebilir 6zellige sahip olmaktadir. Boyle
durumlarda, bulus bir butln olarak degerlendirilmektedir. Eger, bilgisayar
programi ile ilgili olan bulus, teknik bir problemi ¢oztyorsa
patentlenebilmektedir. Bulusun ¢cozum icin énerdigi yol, bilgisayar
programinin ¢alismasiyla saglaniyorsa; bulus patent ile korunabilmektedir.
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Cin

 Ornek olarak, bilgisayar tarafindan bilgisayar programi calistirilarak
herhangi bir endustriyel prosesin kontrolu veya test stirecinin élcimu
gibi teknik konulara iliskin problemler ¢cézultyorsa, bulus
patenlenebilirdir.

* Bununla birlikte, veri yapisina yonelik bir istem reddedilirken,
gonderici ve alici iceren bir iletisim sisteminin icerdigi veri yapisi
iceren istem kabul edilmektedir.
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Turkiye ve Yazilimin Patentlenebilirligi
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6769 sayili Sinai Mulkiyet Kanunu kapsaminda
vazilimlarin/programlarin korunmasi

* Patentlenebilir buluslar ve patentlenebilirligin istisnalari

 Madde 82: Asagida belirtilenler bulus niteliginde sayilmaz. Patent basvurusu veya
patentin asaqida belirtilen konu veya faaliyetlerle ilgili olmasi hdlinde, sadece
bu konu veya faaliyetlerin kendisi patentlenebilirligin disinda kalir:

a) Kesifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yontemler.

b) Zihni faaliyetler, is faaliyetleri veya oyunlara iliskin plan, kural ve
yontemler.

c) Bilgisayar programlari.

¢) Estetik niteligi bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim
eserleri.

d) Bilginin sunumu.
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Yazilimlar nasil korunur?

* 6769 sayili kanunun belirtilen 82. maddesi uyarinca ‘Patent basvurusu
veya patentin ‘bilgisayar programi’ ilgili olmasi halinde, sadece bu
konu veya faaliyetlerin kendisi, yani ‘kodlar’ patentlenebilirligin
disinda kalir. Dolayisiyla, yazilim sayesinde, vazilimin calistirildigi bir
cihazda gerceklestirilen islem adimlari ile ortaya konulan algoritma
(bir sorunu cozmek icin birbirini takip eden islem basamaklari dizisi)
icin patent alinabilmesinin éniinde bir engel bulunmamaktadir.
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Yazilim patentleri icerigi

 Sinai Mulkiyet Kanunu kapsaminda, bilgisayar programlari (yazilimlar)
hakkinda ifade edilen hususlar, koruma talep edilen istemler basliginin
altinda, ‘yalnizca yazilim/yazilimin kodlari’ icin koruma talep
edilememesi ile alakahdir.

* Patent dosyasinda yani tarifname takiminda (teknik alan, bulusun
amaclari, bulusun detayli aciklamasi, istemler) istemler kismi haric
diger kisimlarda program kodlarina yer verilmesinde herhangi bir
sakinca bulunmamaktadir.
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Kabul edilmeyen istem ornegi

istem: Bulus tiriinleri satmak i¢in bir metot olup 6zelligi;
a) Potansiyel alicilar i¢in driinler hakkinda gerekli ve uygun bilgilerin

hazirlanmasai,

b) Potansiyel alicilardan satin alma durumunu igeren tekliflerin alinmas,
c) Alinan tekliflerin ve sartlarin degerlendirilmesi,

d) Kabul edilebilir bir sartin ve son fiyatin ayarlanmasa,

e) Eger alici d segeneginde belirtilen sartlardan memnunsa {iriiniin

aliciya satilmasi,
f) Eger e secenedi gerceklesmezse son fiyatin ve d segeneginin yeniden
gozden gecirilip e seceneginin tekrarlanmasi

islem adimlarindan olusmasidir,
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Kabul edilebilir istem 6rnegi

istem: Bulus iriinlerin network kanaliyla satilmasi i¢in bir metot olup

ozelligi;
a) Uriin {izerindeki bilginin potansiyel alicilara bir network kanaliyla
iletilmesi
b) Her iiriin igin tercih edilebilir bir fiyat ve en yiiksek kabul edilebilir
fiyat bilgilerini igeren verinin network kanaliyla alinmasi,
¢) Her potansiyel alici i¢in alinan bilgiler kayit altina alinmas,
d) Bir fiyat ayarlanmasi,

¢) ¢ seceneginde kayit altina alinan bilgiler ile d segeneginde belirtilen

fiyata esit veya bahsedilen fiyattan daha biiyiik teklif yapan potansiyel

alicilarin belirlenmesi,

f)

g

h)

Eger e segeneginde herhangi bir alic1 belirnemez ise, tirliniin fiyatinin
diistiriilmesi ve e segeneginin tekrarlanmasi

Eger e segeneginde 1'den fazla alic1 belirlenmis ise, rekabet ortaminin
saglanabilmesi i¢in teklif ettikleri fiyatin belirlenen iiriin fiyatina esit
veya daha diistik olan alicilarin sayisinin belirlenmesi,

Eger rekabet ortami olusursa, énceden belirlenmis bir degerle iiriin
fiyatinin agik artirma yoluyla artirilmasi,

Acik artirma yoluyla teklif edilen fiyattan daha diisiik fiyat teklif eden

alicilarin ¢ikarilmasi

islem adimlarindan olusmasidir.

e
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Yazilim Patentleri icin kabul edilebilir istem

ornegi

Bulug friinleri  veri 1slemenin (data processing) sunucuda (server)

gergeklestigi otomatik satma metodu olup 6zelligi;

a)

b)

Uriinlerin satilabilmesi ic¢in {iriin bilgilerinin istemci (client) veri

isleme cihazlarina network baglantisi1 araciligi ile génderilmesi,

istemci cihazin iletilen bilgileri network baglantisi aracilig1 ile almast,

bu bilgilerin tercih edilen fiyattan ve rekabet durumundaki en yiiksek
fiyat bilgileri olmasi,

S6z konusu bilgilerin hafizada depolanmasi,

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Algoritma Istemi | 2
Ornek Yapisi '
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Ornek Istemler
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Ornek 1 - Amerika

1. A method for expanding the functionality of an appli-
cation button on a limited resource computing device, com-
prising:

(a) detecting that an application button associated with a
limited resource computing device application has been
pressed;

(b) determining the length of time the application button
has been pressed;

(c) opening an application if the application button is
relcased prior to the expiration of a threshold time
limit; and

(d) opening the application and automatically causing the
application to display the last known state of the
application if the application button is pressed, without
being released, for a period equal to or in excess of the
threshold time limit.
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Ornek 2 - Amerika

1. In a computing environment, a method comprising: I'E*T_Ei‘*’iﬂg a command indicative of a Whﬂlﬁ‘_ page-based
displaying at least one page of a document that has multiple incremental scroll request related to changing first con-
pages, at least one of the multiple pages, and the dis- tent currently being displayed in the at least one page:
played at least one page including a first page displayed determining a whole-page increment for scrolling from
beginning at a starting point offset from a top of the first content to second content, wherein determining the
document and from a top of the first page: whole-page increment includes calculating a vertical
calculating a height of at least the first page; offset at a second starting point in the document, the
calculating a row offset of the starting point of the first VTEI‘HCH] offset bmt:g u_:alculmed_acmr(}mg to the form}Jla
page: V,z(cr). where V, is the vertical offset at the starting

point of the first page; and

changing the display to display second content, by replac-
ing the at least one page of the document with at least one
other page, the display of the at least one other page
beginning at the second starting point.

calculating a vertical offset at the starting point of the first
page, wherein the vertical offset 1s calculated according
to a formula of the form {[(p-1)/c]-h}+r, where p is
equal to the number of pages in the document, ¢ is equal
to the number of columns of the document which are
simultaneously displayed, h 1s equal to the height of at
least the first page, and r is equal to the row offset of the
starting point of the first page;
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1. A method, in a system including a touch-sensitive
x : display device and a computer, of implementing touch
Ornek 3 - Amerika gesture recognition for a legacy software application, the
computer comprising a processor and a tangible computer-
readable medium storing a plurality of instructions execut-
able by the processor to implement the method, comprising:
initiating an instance of the legacy application including
an application programming interface (API) associated
therewith, the legacy application configured to respond
to a predetermined set of input data:
initiating an instance of an overlay application located
over the legacy application and configured to detect,
recognize and provide data regarding a touch gesture
presented on the touch-sensitive device; and
initiating a converter plug-in application, in communica-
tion with the legacy application API and the overlay
application, configured to convert touch gesture data
received from the overlay application into data found in
the predetermined set of input data useable by the
legacy application,
wherein the legacy application is further configured to
receive data from the converter plug-in application via
the API, and
wherein the overlay application is configured to intercept
all touch data received from the touch-sensitive device.
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Ornek 4 - Amerika

1. A system comprising:
a processing device: and
a memory device including instructions that are execut-
able by the processing device for causing the process-
ing device to:
receive definition data describing functional and behav-
ioral characteristics of an Application Programming
Interface (API) in an API description language:;
receive template data defining code logic for the API,
the template data including (i) template code in a
template language, and (ii) program code in a pro-
gramming language that is different from the tem-
plate language and the API description language;
generate source code in the programming language
using the template data and the definition data by
performing operations in accordance with the tem-

plate code, the operations including at least replacing
template variables with corresponding values from
the definition data;
compile the source code into an executable file; and
execute the executable file to implement the API.

5. The system of claim 1, wherein the memory device
further comprises instructions that are executable by the
processing device for causing the processing device to
generate the source code by:
generating base code by extracting the template data from
a template file;

expanding the base code by inserting at least one copy of
the program code into the base code in accordance with
a loop expressed in the template code to generate
expanded code; and

subsequent to generating the expanded code, replacing the

template variables in the base code with the corre-
sponding values from the definition data to generate the
source code.

15. A non-transitory computer-readable medium compris-
ing instructions that are executable by a processing device
tor causing the processing device to:
receive definition data describing functional and behav-
loral characteristics of an Application Programming
Interface (API) in an API description language:

receive template data defining code logic for the AP, the
template data including (i) template code in a template
language, and (ii) program code in a programming
language that is different from the template language
and the API description language:

generate source code in the programming language using

the template data and the definition data by performing
operations in accordance with the template code, the
operations including at least replacing template vari-
ables with corresponding values from the definition
data;

compile the source code into an executable file; and

execute the executable file to implement the API.
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Ornek 5 — Avrupa Patent

1. In a computer system (10) comprising a display
device (12) a method of automatically and dy-
namically providing feedback to a user of said
computer system as to the progress of a task (13)
composed of a number of task work items, said
method comprising the steps of :

- atthe beginning of said task, quantifying by
means of a task monitor (14) said task into
a plurality of substantially equivalent task
work units, said quantifying comprising the
steps of

- estimating said task completion time; and

- dividing said task completion time into a
plurality of substantially equal task work
units;

or, if the estimated time required to com-
plete the task is not ascertainable :
astimating a number of ascertainable work
items in said task; and

dividing said number of ascertainable work
items into a plurality of substantially equal
task work units;

monitoring progress of said task by means
of said task monitor and sending a message
to an icon generator (15) each time a par-
ticular task work unit has been completed ;
and

upon reception of said message updating
by said icon generator of an icon (20) rep-
resentative of the progress of said task.

e
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Ornek 6 — Avrupa Patent

1. A method of operating a formula-driven programming-environment (426) within a network node (400), the method [0007) FIG. 15 a block diagram showing an example network 100, having a plurality of nodes that may be part of an

comprising: .y o
interpreting statements of a program defined in a memory device (404) of the network node (400), the interpreting  advanced metering infrasiruciure (AN, & communications network, a control network, andor other type of network o

comprising: system. In the nebwork 100 shown, a network 102 may be the Interet,  local area network, a wide area network,
proprietary network, & compound network including dfferent sections, or other network, s available or created. In the

executing a command within a constrained address space defined in the memory device (404) by the formula- . : } . . .
example of an AMI, a plurality of nodes 104-114 may be (or be associated with) metering devices (electric meters, gas

driven programming-environment (426); and

obtaining data and assigning values to variables based on the executing of the command, the obtaining com- meters, waler meters, etc.), transformers, substations, ete. Other examples of nodes of AMI or other networks include
prising: PCs, servers, mobile devices, smart appliances, electric vehicles, home security systems, switches, sensors and other
devices. The nodes may communicate with one or more distributed analytics server(s) 116 and one or more third party

accessing data from a second node by the interpretation of the statements in the program and communicating
over a network, the communicating comprising:

queuing a message for transmission by the formula-driven programming-environment (428), the queuing com-
prising:

12. A node (404) comprising:

at least one sensor (410);
a memory device (404);

an embedded operating system (414), configured to communicate with the at least one sensor (410); and

a formula-driven programming-environment (426), configured to interpret commands of one or more applications
(420, 422, 424) and to make calls to the embedded operating system (414), the formula-driven programming-
envircnment (426) comprising:

a variable manager (512), to obtain and assign variable values;

an address manager (504), to provide addressing to data sources, including the at least one sensor (410},
by relative addressing;

a communications manager (302), to provide intrinsic network communications, including automatic mes-
sage gueuing and limiting of message transmission; and

an applications manager (506), to communicate with an application (420, 422, 424) regarding sensor data
and to retrieve and provision data; and wherein:
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Ornek 7 - Avrupa Patent

1. A method comprising: identifying, within a set of program instructions, an instruction to load a constant; identifying,
based on the instruction to load the constant, a first entry associated with the constant in a data structure that
identifies one or more constants used by a program, wherein the first entry specifies at least constant data and a
first set of instructions for assembling a value or partial value from the constant data; executing the first set of
instructions to assemble the value or the partial value from the constant data; storing a particular value or areference
to the particular value onto a run-time data structure used to pass values or references between sets of instructions
executing in a run-time environment, wherein the particular value is based on the value or the partial value assembled
from the constant data, wherein the method is performed by one or more computing devices.

[0120] According to one embodiment, the techniques described herein are implemented by one or more special-
purpose computing devices. The special-purpose computing devices may be hard-wired to perform the techniques, or
may include digital electronic devices such as one or more application-specific integrated circuits (ASICs) or field pro-
grammable gate arrays (FPGAs) that are persistently programmed to perform the techniques, or may include one or
more general purpose hardware processors programmed to perform the techniques pursuant to program instructions
in firmware, memory, other storage, or a combination. Such special-purpose computing devices may also combine
custom hard-wired logic, ASICs, or FPGAs with custom programming to accomplish the techniques. The special-purpose
computing devices may be desktop computer systems, portable computer systems, handheld devices, networking de-
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Ornek 8

1. Bulus, sesli yanit sistemi ile ilgili olup, 6zelligi; ginan her saatinde acil
ihtiyag duyulabilecek taksi, eczane ve benzeri hizmetlere en kisa ve
en kolay yoldan erigilmesini saglayan,

- Kullanicinin gadn yapabilme &dzelligine sahip iletisim cihazi (11)
vasitasiyla interaktif sesli yamt servisinin (3) kisa numarasini
aramast (100),

- kullamcimin konumunun, konum tabanh servis platformu (2)
veve konum belirleme sistemi (4) vasitasiyla belirflenmesi
(120),

- kullaniciya, alabilecegdi hizmet noktas: (5) tiplerinin ve segim
tuslarninin dinletilmesi (140),

- Kullanicinin (1), almak istedigi hizmeti belirlemesi (150),

- basilan tusa gére, hizmet noktas! veritabanindan (21) ilgili en
yakin hizmet noktastnin (5) sorgulanmasi (160),

kullaniciya en yakin hizmet noktasinin (5) tespit edilmesi
(170),

hizmet noktalarinin (5) listesinin igerisinde telefon numarasi
iceren ilk hizmet noktasinin aranmasi (190)

aramanin yapildi§i hakkinda kullaniciya (1) bilgilendirme
anonsunun dinletiimesi (191),

hizmet noktasinin (5) aramayi cevaplamasi (200),

iki aramanin birbirine baglanmasi (201),

aramanin sonlandiriimasi (300)

islem adimlarini igermesidir.
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Ornek 8 (dvm)

2. Istem 1'e uygun sesli yanit sistemi olup, dzelligi; 4, Istem 1'e uygun sesli yanit sistemi olup, 6zelligi;

- kullanicimn (1) kisa numarasiyr aramasi (100) islem
- kullaniciya (1) alabilecedi hizmet noktasi tiplennin ve segim
tuslarinin dinletiimesi (140) iglem adiminin ardindan, nébetgilik

sistemi olan bir hizmet noktasinin (5) segilmesi durumunda,

adimindan sonra, kullaniciya (1) bilgilendirme anonsunun
dinletiimesi (110) islem adimini igermesidir.

3. lstem 1’e uygun sesli yanit sistemi olup, 6zelligi; hizmet noktalan (5) g¢aligma saatlerini tamamladiysa,
kullaniciya en yakin nobetgi hizmet noktalarinin sorgulanacagi
Kullanici (1) konumunun belirlenememesi  durumunda, hakkinda bilgilendirme mesajinin dinletilmesi (151) islem

kullaniclya durum  hakkinda  bilgilendirme  anonsunun adimini igermesidir.

dinletiimesi ve aramanin sonlandinimasi (130) islem adimin
icermesidir.
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Ornek 8 (dvm)

5. Istem 1'e veya 4'e uygun sesli yanit sistemi olup, dzelligi; 6. Istem 5’ uygun sesli yanit sistemi olup, ozelligi;

- en fazla 500m uzakliktaki nobetgi hizmet noktasi (5)
bulunamamasi durumunda kullaniciya, en fazla 5km

- kullaniciya (1) alabilecedi hizmet noktas: tiplerinin ve segim

tuglarimin dinletilmesi (140) iglem adiminin ardindan, hizmet
uzakliktaki nobetgi hizmet noktalarinin (5) sorgulanacag:

hakkinda bilgilendirme anonsunun dinletiimesi (172) ve
- kullanicinin lokasyonuna en fazla 5 km uzakliktaki ndbetgi
hizmet noktalanmin (5) sorgulanmasi (173) iglem adimini

noktalari (5) caligma saatlerini tamamiladiysa, kullanicinin
lokasyonuna en fazla 500m uzakliktaki nobetgr hizmet

noktalarinin (5) sorgulanmasi (171) islem adimini igermesidir.

icermesidir.
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Ornek 9

1. Bulug, c¢adrn merkezlerinde kullanilan, kullanicinin  (misterinin,
abonenin) kendi istekleri dogrultusunda meni olusturabildigi ve
duzenleyebildigi sesli yanit sistemi ile ilgili olup, &zelligi;

- menl olusturmak veya glincellemek isteyen kullanicinin sesli
yanit sistemini aramasi (100),

- kisisel mentstunde ekleyebilecedi segeneklerin, sesli yanit
tanimlama sunucusunda (1) bulunan uygulama vasitasiyla
kullaniciya okunmasi (310),

- kullamicinin, yeni bir segenedi belirlemesi ve segilen mend
kaleminin, veritabani sunucusunda (2) bulunan veri tabanina
ve listeye eklenmesi (320),

- ¢agrinin sonlandinimasi (230)

islem adimlarini igermesidir.
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Ornek 10 1. Bir cep telefonuna (1) yukii bulunan mobil uygulama (2) vasitasiyla gergeklestirilen bir
ihbar/sikayet yontemi olup, dzelligi;

kullancimin, cep telefonuna (1) yikledikten ve Uyelik formunu doldurduktan sonra, mobil
uygulamay (2} agmasi,

mobil uygulama (2) agildiktan sonra, mobil uygulamanin (1), kablosuz internet veya
mobil internat vasitasiyla, hizmet verilen sunucuya (3) baglanmas: ve cep telefonunun
{1} kamerazinin otomatik olarak agilmas,

- kullamcmin, cap telefonunun (1) ekrarninda, mobil wygulamamn (2} kayit butonuna
basmas sonucu, bildirimi yapilacak goruntunun keydedilmesi,

- kullanicinin, cep telefonunun (1) ekraninda, mobil uygulamamin (2) bitirme butonuna
basmas sonucu kaydin sonlanmas: ve ekran Uzerinde, ihbar/sikayet igin kullamlacak
goruntu kaydimn gonderilebilecadi resmi kurumlan belirten sageneklerin cikmasi,

- kullamcimin, cep telefonunun (1) ekraninda, gorantu kaydim gondermek istedigi resmi
kKurumu secmesi,

- bahsedilen se¢im sonrasi, gorintl kaydinin, sunucuya (3) gonderilmesi,

- sunucuya (3) gonderilen goruntu kaydimin, hukuka avkinh@imin ve segenedin dodru
sacilip segilmediginin, yetkili kisi tarafindan kontrod edilmesi sonrasi, kontrol edilen
goruntu kaydimin sunucu (2) vasitasiyla, ilgili resmi kuruma ait iletisim kanalina (4)
iletilmesi

iglenn adwnlann ipermesidir.
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Ornek 11

1. Tageron isgi kidem tazminatlanmin hesaplanmasi, tageron iggilerin willik izin
takibinin yapilmas, tageron iscilerin ayhik Ucretlerinin hesaplanmas) ve alt isveren
odenecek istinkak tutannin hesaplanmasi iglemberinin gergeklestirimesini saglayvan
bir karmu alt igveren bilgi sistemi olup, dzelligi; bir yazihma girlen tageron iggilarin
puantaj verilerini kullanarak ve ihale sarthamesinde belidenen kriterler isleyerek
gerceklestirmek Uzara:

- kullamicimin, ekraninda, Taseron lsgi Puantaj Verlerini we  lhale
sartmamesinde belirtilen kriterleri girdidi, web tabanh olan bir uygulama
arayiazin (&),

- kullameimin, wygulama arayizu (&) vasitasiyla bahsedilen yazilma girdidi
tageron iggilere ait puantaj werilerini iperen Tageron |sci Puanta] Ver
Tablolarimim (1) we bahsedilen uygulama arayizii (A) wvasitasiyla
bahsedilen yazihma girdi§i ihale sartnamesinde yer alan temel kriterlen
iceren |hale Sartnamesi Veri Tablosunun (D2) kaydedildigi bir ver taban
sunucusu (D),
uygulama arayuzinden (A) gelen komutlan, taseron  isci  kidem
tazminatiarimin hesaplanmasi, tageron iggilerin yilhk izin takibinin yapilmasi,
tageron iggilerin ayhk Ucretlerinin hesaplanmasi ve alt igverene odenecek
istinkak tutarmin hesaplanmas) iglemlennin gergeklestinimesini saglamak
uzere; veri tabam sunucusunda (D) bulunan, Tageron lsci Puantaj Ver
Tablolarinda (D1) ve |hale Sartnamesi Veri Tablosunda (D2) bulunan verileri
kullanarak, ilgili mevzuat (M) dikkate alip, bahsedilen yaziim vasitasiyla

igleyen uygulama sunucusu (L)

ipermesidir.
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Ornek 12

1. DNA/RNA dizilim verilerinin (2), bulunduklari yer olan hesaplama unitesi 1 (1)
ve uzaktaki hesaplama unitesi olan hesaplama unitesi 2'nin (13) ortaklasa

kullanilarak analiz edilmesine yonelik bir yontem olup, ozelligi;

DNA/RNA dizileme cihazlarinin olusturdugu DNA/RNA dizilim verilerinin (2)
FASTQ dosyasina tanimlanmasi,

- DNA/RNA dizilim verisinin (2) bulundugu hesaplama unitesi 1'in (1), yapmak
istedigi analizi ve badlanti sirasinda kullanilan network bant genisligi,
FASTQ dosyasinin buyuklug, analiz edilecek islem sayisi, hesaplama
unitesi 1'in (1) islem gucunu, islem bloklan galismaya baglamadan once,
iletisim hatti (12) Uzerinden uzaktaki hesaplama Unitesi 2'ye (13) bildirmesi,

- istenilen analizin hangi islem bloklar ile yapilacagina karar veren uzaktaki
hesaplama Unitesi 2'nin (13), analizde kullanilacak is bloklarinin hangileri
oldugunu ve bunlardan hangilerinin, hesaplama unitesi 1'de (1)
yapilacagin, yani K sayisini, iletisim hatti (12) Uzerinden hesaplama uUnitesi

1'e (1) bildirmesi,

islem adimlarini icermesidir.
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Ornek 13

. Trafik 1siklarnim ve ftrafik yogunluklanini baz alarak, arag iginde bulunan
kullanicilanin sahip oldugu mobil cihazlar igerisinde yer alan SIM kartlan

aracihdiyla hiz optimizasyonu yapiimasini sagdlayan bir yontem olup, ozelligi;

karayollarinda bulunan trafik 1giklan (2),

bahsedilen trafik 1giklarinin {2} sinyalizasyonunu saglayan 1sik komuta sistemi
(3)

baz istasyonlari zerinden, arag (1) icinde bulunan maobil cihazin iginde yer alan
SIM kartin lokasyon bilgisini saglayan operator lokasyon sunucusu (4),
icerisinde SIM kart bulunan mobil cihazda yukla olan ve kullanicinin, gidecedi
destinasyon bilgisini girecedi ve gitmesi gereken hizi gorecedi mobil uygulama
(3).

araca (1) gitmesi gereken hiz bilgisini iletecek olan arag hiz bildirim sunucusu
(6.

trafik yodunluk bilgisinin alinacad! Ucuncu parti trafik yogunluk sunucusu (7)

iceren bir sistem vasitasiyla gergeklestirilen asagidaki islem adimlarini icermesidir:

arag (1) icerisindeki kullanici, igerisinde SIM kart bulunan mobil cihazindaki
mobil uygulamay (5) agar ve mobil uygulama (5} Uzerinde gidecedi destinasyon
bilgisini secer,

operator lokasyon sunucusu (4), baz istasyonu Uzerinden, arag (1) icerisindeki
kullamicinin sahip oldugu mobil cihaz igindeki SIM kartin, dolayisiyla aracin (1)
lokasyon tespitini yapar,

operator lokasyon sunucusu (4), bahsedilen lokasyon bilgisini, hitp protokolu
aracih@yla arag hiz bildirim sunucusuna (6) aktarr,

arag hiz bildirim sunucusu (B), Uguncl parti trafik yodunluk sunucusundan (7),
hitp protokolu aracihgiyla aracin (1) gidecedi guzergahtaki trafik yogunlugu
bilgisini alir,

arag hiz bildiim sunucusu (6), 151k komuta sisteminden (3) aracin (1) gittigi
guzergahtaki trafik 1siklanirmin (2) yanma sureleri bilgilerini ahr,

arag hiz bildirim sunucusu (6), aldig trafik yogunluk bilgisi ve 151k yanma

suresini baz alarak arag (1) icerisindeki kullamcinin kullandi@i mobil cihazdaki

mobil uygulamaya (5), hitp protokolu aracihgiyla aracin (1) gitmesini onerdigi

hiz bilgisini iletir.
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Ornek 14

1. Uygulama katmam protokollerinde kural tabanh sistemlerde ikili eslestirme

yontemi olup, ozelligi; asagidaki islem adimlarini icermesidir:

- veri taban (1) ile sabit diskte kayit edilmis kurallar, bahsedilen yontemin
uygulanacad: sistem acilisinda ayar tutma birimi (2) tarafindan bellege
aktarilir,

- bellege aktarilan bahsedilen kurallar, kural olusturma birimi (3) tarafindan,
benzersiz olacak sekilde ikili tabana donusturulmus degerler alan kural
ogelerinden olugan kurallar igeren segili kural yapisina donusturulur,

- kural yapisina ait her bir kural igin, kural olusturan kural ogelerinin toplami
olacak sekilde, kural olusturma birimi (3) tarafindan, ikili tabanda sayisal bir
deger hesaplanir,

- kural eslestirme birimi (5) tarafindan iglenecek olan wve iglemeyi
gerceklestiren ag paketi merkezi Unite (6) tarafindan ayiklayici birime (4)
gonderilir,

- ayiklayici birim (4), gerekli kisimlarn yani kural icerisinde kullanilan kisimlar
ag paketinin iginden alip, gcok daha kuguk bir veri yapisi olarak merkezi

uniteye (6) geri dondurur,

merkezi unite (6) ag paketini kural eslestirme birimine (5) iletir,

kural eslestirme birimi (5) tarafindan, mevcut kurallardan bir genellestirilmis
kural havuzu olusturulur,

veri yapisina donusturulmus ag paketleri, bahsedilen genellestiriimis kural
havuzu icerisinden dederlerle eslestirilip ikili tabanda sayisal bir deder olan
bir maske degerine ulasilir,

sonrasinda, kural eslestirme birimi {6) tarafindan, elde edilen bu maske
degerine ikili islemler ile uyacak olan, yani islemler yapildiginda dogru
sonucu verecek bir kural tespit edilir,

tespit edilen kural merkez uniteye (6), merkezi Unite (6) tarafindan da

yontemin uygulandigi sisteme iletilir.
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Ornek 15

1- Birden fazla yapilandirmanin yapilimis oldudu bir sirketin farkh konumlarindaki - eder kaynak/kanal sayisi cadri yapabilmek igin yeterli ise:

sube uygulama sunucularindaki (3) kaynaklarin, merkezi bir SIP Uygulama 0 yuk dengeleme algoritmasi uygulanarak, g¢agr, SIP istemci A (11)

Sunucusu (2) Uzerinden paylasiimasi ve yonetiimesi yontemi olup, ozelligi: igin gerekli sube uygulama sunucusuna (3), yani sunucu Avya (31)

¢agn yapan kullaniciya ait olan SIP istemci (1) SIP istemci A (11), gagn yonlendirilir,

yapiimak istenen kullaniciya ait olan SIP istemci (1) ise SIP istemci B {(12) o aranmak istenen SIP istemci B'nin (12) sube uygulama sunucusuna

olmak Uzere; asadidaki islem adimlanini icermesidir: (3). yani sunucu B'ye (32) cadn geldidi anda, sunucu B'den (32)

merkezi SIP Uygulama sunucusuna (2) sinyal gonderilir,

- ik once merkezi SIP uygulama sunucusu (2) Uzerinde sirket tabanl o merkezi SIP uygulama sunucusu (2), aranmak istenen SIP istemci
kaynak/kanal sayisi belirlenir, Bnin (12) sirketine ©zel olarak tamimlanmig olan kaynak/kanal

- sirkete ait subelerde bulunan bir SIP istemci (1) olan SIP istemci Adan (11), sayisini, SIP istemci B (12) igin o girket icindeki toplam gagdr sayisi
merkezi SIP uygulama sunucusuna (2), diger bir subede bulunan SIP le karsilastirip kontrol ederek, cagn kabul edip edemeyecegine
istemci B'ye (12) cagr yapilmasini isteyen gadr istedi gelir, karar verir:

- merkezi SIP uygulama sunucusu (2), SIP istemci Ardan (11) gadn istedini = kaynak/kanal sayisi uygun dedil ise, SIP istemci Bnin (12)
tagiyan sinyal geldigi anda, SIP istemci Anin (11) sirketi icin ozel olarak gagriyr kabul etmesi engellenir,
tanimlanmis olan kaynak/kanal sayisini, sirket icindeki toplam cadn sayis = kaynak/kanal sayisi uygunsa, SIP istemci B'nin (12) cagriyi

ile karsilagtirarak cagri cikanimasina yeterli olup olmadigini kontrol eder,

kabul etmesi saglanr.

- eger kaynak/kanal sayisi gagr yapabilmek icin yeterli degil ise:
0 daha sunucu Bwye (32) gitmeden merkezi SIP uygulama
sunucusunda (2) gadn istegi reddedilir,
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Ornek 16

Kullanici (A) taleplerini karslamaya yonelik satig yapan firmalann Grin- - Onay ve iglem merkezinin (C) aldi@ talep Uzerine direkt kullanici
servis igeriklerini ve servislerini banndirdidi en az bir igerlk sunucusu (B), (A) ile kullamcinin talebi yaparken tercih etmis oldugu kanal
kimlik dogrulamasini velveya ddeme islemini gergeklestiren en az bir onay Uzerinden iletigime gegerek ddeme igin onay istemesi,
ve iglem merkezi (C), onay ve islem merkezinin iletisime gegmesinden - Kullanicinin (A), onay ve iglem merkezine (bankaya) (C) onay
sonra ilgili tahsildtin bankalar arasi kart merkezi (E) tarafindan yapildig, vermesi,
musgterilerine mobil Urun ve servisler sunmak isteyen firmalann kolay bir - Kullanici onayini takiben iglem igin bir 6deme gerceklesecekse,
sekilde mobil servis gelistirmesine imkan veren bir platform Gzerinde nihai onay ve iglem merkezinin (C) mobil olarak onay aldi§) 6deme ile
tiketici, firma wve gerekli oldugu zamanlarda tahsilat kanall arasinda ilgili Bankalar arasi Kart Merkezi (E) ile iletigime gecerek tahsilatin
gergeklesecek bir mobil onay sistemi olup, asafudaki islem adimlann gergeklesmesini saglamasi,
icermesiyle karakterize edilmektedir. - Onay ve islem merkezinin (C) gergeklesen tahsilatla ilgili platform
sunucusunu (D) bilgilendirmesi,
Kullanicinin (A), 6deme yapmak istedigi kanali icerik sunucusuna - Platform sunucusunun (D) onay ve oOdemenin gergeklestigi
(B) iletmesi veya alternatif olarak kullamicinin (A) telefon bilgisini igerik sunucusu (C) ile paylagmasidir.

numarasina bagh tek hesap varsa kullamici (A) tarafindan ‘hizh
dde’ secenedinin segilmesi,

Bu bilginin, igerik sunucusu (B) tarafindan platformdaki maobil
onay sunucusuna (D) iletilmesi,

Platform sunucusunun (D) se¢ilen 6deme kanalina gore ilgili onay

ve islem merkezine (C) onay talebini gondermesi,
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Ornek 17 ve 18
Kabul edilebilir degil Kabul edilebilir

Ucus durumu simiilasyonu i¢in bir yontem olup ozelligi; Bilgisayar tabanli ucak konfigiirasyonu, similasyonu ve

degerlendirmesi sistemi olup ozelligy;

e Stajyeri beklenmedik bir durumla yiizlestirmek,

e Beklenmedik durum karsisindaki stajyerin tepkisini gozlemlemek, * Sanal ucagn, havaalani igeren arazi modelinin, hava durumunun, prlot

. . yeteneklerinin, wyasal ve daha fazla havaalam simirlanmasinin
e Stajyerin tepkisi ile beklenen tepkinin karsilastirilmasi,

parametreleri olan P1-Pn 1 1ceren konfigiirasyon makinesi,

e Stajyerin performansinin degerlendirilmesi, N _
e Sanal ucagin havalanma ve inis manevralanm gosteren simiilasyon

e Stajyerin performansinin dokiiman tizerinde kaydedilmesi .
makinesi

iglem adimlanndan olugmaktadir. e Sanal u¢agin performansimi degerlendiren degerlendirme makinesi

e Sanal ugagin gerekhiliklen yernne getinp getirmedigini raporlayan
raporlama makinesi,

e Ik 4 maddede belirtilen makinelerin ¢alismasim saglayan bilgisayar

sistemi

icermesidir.
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Ornek 19

Gomuli sisterm yaziimlarinda kullanilan arabelleklerin izlenmesini saglayan yontem olup,
ozelligi;

Uygulamalara arabellek tahsis edilmesini ve tahsis edilen bellegin geri alinmasin
saglayan yazihm biriminden olusan bellek yoneticisi (1),

Veri arabellegine ait buyuklik, kullanici sayisi bilgilerin tutulmasini saglayan arabellek
tanimlayici (3),

Uygulama paketinin tanimlanmasini ve paketi olusturan arabelleklere ait arabellek
farimlayicilanin (3) gosterilmesini sadlayan cerpeve tammlayic (2),

Uygulamanin verileri yazabilmesini ya da verileri okuyabilmesini saglayan veri
arabelledi (4),

Arabelledin; cerceve tamimlayic (2), arabellek tarmmilayic (3) ve veri arabelledi (4)
elemanlarinin izlenmesini ve kayit altina alinmasini saglayan izleme Unitesi (5),
Arabelledin pergeve tamimlayict (2) eleman igin izleme bilgilerinin kayit edildigi
gerpeve tamimlayic) izleme dosyasi (6),

Arabellek tarimlayici (3) elemami igin izleme bilgilerinin kayit edildigi arabellek
tanimlayici izleme dosyasi (7),

Arabellek birakma fonksivonu {15} igerisinde bulunan, arabellek birakma islemi
sirasindaki izleme ve kayit alma iglemlerinin gergeklestirimesini sadlayan arabellek
birakma iglemi izleme fonksiyonu {16},

Kayit altina alinan verilerin sistem igerisinde saklanmasimi ve sistemin yeniden
baslatiimasi sonrasinda bilgilerin kaybolmamasini saglayan kalici bellek (17},

Kayit altina alinan verilerin kullaniciya aktarimasini saglayan kullanici araylzin {18)

iperen bir sistem vasitasiyla,

Uygulamalarnn, bellek yoneticisinden (1) arabellek alma fonksiyonu (10) ile arabellek
alma isteginde bulunmasi ve kullanimda olmayan bir arabellegin, bellek yoneticisi (1)
tarafindan uygulamaya tahsis edilmesi,

Bellek yoneticisinden (1) arabellek isteginde bulunan uygulama adresinin, izleme
Unitesindeki (5) arabellek alma iglemi izleme fonksiyonu (11) tarafindan, ilgili izleme

dosyasina yazilmasi ve arabellegin kullarim durumunun mesgul yapilmas,

Arabellek birakma iglemi izleme fonksiyonu (16) tarafindan arabellek kullanim
durumunun kontrol edilmesi.

o Arabelledin kullammm durumunun mesgul olmamasi halinde, arabelledin daha
onceden serbest birakildid kabul edilerek, arabellek birakma iglemi izleme
fonksiyonu (16) tarafindan hatarin ilgili izleme dosyasina, mukerrer serbest
birakma hatasi olarak kaydedilmesi ve arabellegin kullamminin durdurulmasi,

o Arabellek kullanim durumunun mesgul olmasi halinde, hatanin olmadig kabul
edilerek bellek yoneticisi (1) tarafindan arabelledin geri ainmas| ve arabellek
kullamim durumunun serbest yapilmasi,

Arabelledi serbest birakan uygulamanin adres bilgisinin baglant yazmaci (13)
uzerinden elde edimesi ve ilgili izleme dosyasi Uzerine arabellek birakma iglemi
izleme fonksiyonu (16) tarafindan kaydedilmesi,

Elde edilen tum izleme bilgilerinin kalhci bellekte {17} saklanmasi ve kullanici araylzl
(18) aracihdiyla izleme bilgilerine kullanici tarafindan ulagiimas.

islem adimlarnin gergeklestirmesidir.
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Ornek 20

Hak Sahibi

Facebook INC.

olan bir Avrupa Patent
istem Ornegi ve
tarifname icerigi

A method of authenticating an individual based on
an approved list of users, a black list of users, and
the individual’s social network, said social network
defined by relationships among individuals and rep-
resented using a graph structure, wherein the graph
structure has a plurality of nodes, wherein each node
corresponds to an individual in the social network,
and wherein a degree of separation between any
two nodes is a minimum number of hops required to
traverse the social graph from one node to the other,
the method comprising:

receiving inputs by the individual, said inputs in-
cluding identifying information of the individual;
generating a gray list based on the black list and
the individual's social network, the gray list in-
cluding identifying information of a set of individ-
uals who are one degree separated from any
user in the individual's social network on the
black list; and

authenticating the individual if the individual is
connected to a user that is on the approved list
and in the individual’s social network, along a
path that does not traverse any nodes corre-
sponding to individuals identified in the gray list.

[0025] FIG. 2 is a block diagram illustrating a system
for creating and managing an online social network, As
shown, FIG. 2 illustrates a system 100, including an ap-
plication server 200 and graph servers 300. The comput-
ers of system 100 are connected by a network 400, e.g.,
the Internet, and accessible by over the network by a
plurality of computers, collectively designated as 500.
The application server 200 manages amember database
210, a relationship database 220, and a search database
230.
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Ornek 21

Hak Sahibi
Whatsapp INC.
olan bir
Avrupa Patent
istem Ornegi

1. A computer-implementad method of supporting a
voice call conducted via one or more computer net-
works (150), the method comprising:

- receiving, at a communication server (122,
220), a call offer from a caller device (210),
wherein the call offer identifies a callee device
(240) or a user of a callee device (240);

- transmitting, by the communication server
(122, 220), to the caller device {210} and the
callee device (240) addresses of multiple can-
didate relay servers (126, 230);

- receiving, at the communication server (122,
220), from one or both of the caller device (210)
and the callee device (240) a selection of one
relay server (230) among the multiple candidate
relay servers (126); and

- temporarily conducting, by the selected relay
server (230}, the voice call in a relay mode of
operation that includes the caller device {210),
the selected relay server (230), and the callee
device (240);

-wherein, during the voice call, the caller device
(210) and the callee device (240} switch at least
once between the relay mode of cperation and
a peer-to-peer mode of operation in which they
conduct the voice call directly, without any of the
multiple candidate relay servers (126),

the method further comprising:

- at the communication server (122, 220) differ-
ent than the multiple candidate relay servers
(126, 230):

- receiving external addresses of the caller
device {210) and the callee device (240)
from the caller device (210} and the callee
device (240) respectively; and

- forwarding the external addresses to the
other of the caller device (210} and the cal-
lee device (240); and

- after one of the caller device (210) and the cal-
lee device (240) roams from a first network to a
second network:

- receiving at the selected relay server (230)
a new connection from one of the caller de-
vice (210) and the callee device (240)

- identifying to the one device (210/240),
from the selected relay server (230), a new
external address of the one device
(210/240

- receiving from the one device {210/240)
the new external address at the communi-
cation server (220}, and

- forwarding the new extemal address from
the communication server (220) to the other
of the caller device (210} and the callee de-
vice (240), such that the caller device (210)
and the callee device (240) are able to re-
start the relay mode of operation based on
the new external address.
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~ 1. A system for real-time search in a messaging plat-
Ornek 22 form (100}, comprising:

one or more networked computer systems

1hi {1600) comprising computer processors;
H a k Sa h I bl a search fanout module (115} implemented on
| a first computer system of the networked com-
Twitter INC. =i ik
0 | an bl r a plurality of partitions (120), implemented on a

second computer system of the networked com-

AV ry p 3 P 3 t e.ﬂt E;;; s;r::;::a : E:.rzl']emeiru at least one of the par-
Istem orne gl

a real-time search engine (192);

a set of segments, each segment compris-
ing a postings list {210) of document iden-
tifiers for messages posted to the messag-
ing platform (100), wherein the messages
include at least one term, wherein a docu-
ment identifier is a unigue identifier for a
message;

aquery cache {191) comprising cne or more
cached segments mapped to at least one
of the segments (199), the guery cache
comprising query cache binary attribute val-
ues that indicate, for each of the messages
referenced by the document identifiers in
the postings list (210) of said at least ane of
the segments, whether the message hasan
attribute

wherein each real-time search engine (192) is
configured to:

receive in parallel with other partitions in the
plurality of partitions (120), a search term
and a binary attribute;

obtain, from a set of postings lists, docu-
ment identifiers for messages that include
the search term and have the attribute,

wherein the searched term is not searched
in the content of messages for which the
query cache binary attribute value indicates
that the referenced message does nothave
the attribute; and

pravide the obtained document identifiers
to the search fanout module {115),

wherein the search fanout module (115} is con-
figured to;

receive at least one document identifier from at
least one of the plurality of partitions; and
return, in response to the search query, said at
least one document identifier for messages con-
taining the search term and having the attributa.
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